





Aktuelles K

| Norm

Die Vornormenreihe DINV 18 599 -
Energetische Bewertung von Gebauden —Teil 8

In einer zehnteiligen Serie, die in Zusammenarbeit mit dem Fachverband Tageslicht und Rauch-
schutz eV. (FVLR) entstand, erldutern Experten die Inhalte der DIN V 18599. Teil 8 der Vornorm
beschreiben Prof. Dr.-Ing. Bert Oschatz, Technische Universitdt Dresden, und Dipl.-Ing. Jiirgen Schil-
ling, Viessmann Werke GmbH & Co. KG, Allendorf.

Die DINV 18599-8 liefert ein Ver-
fahren zur energetischen Bewer-

tung von Warmwassersystemen. |

Es baut auf der vorhandenen Me-
thodik nach DIN V 4701-10 auf.
Das betrifft sowohl die warm-
wasserseitigen Bilanzierungsab-
schnitte Ubergabe, Verteilung,
Speicherung und Erzeugung, als

auch einen wesentlichen Teil der |
Eine |

Berechnungsalgorithmen.
weitgehende Ubereinstimmung

mit den einschlagigen europa- |
ischen EPBD-Normen ist hinsicht- |
! lich Warmwasser und Heizung |

gegeben.

alle typischen Systeme zur Trink-
wassererwarmung im Neubau
und
ergetisch bewertet werden. Es
lassen sich zentrale und dezent-

rale Warmwasserversorgungsan- |
| zur Abschitzung des erforderli-
| chen Speichervolumens aus dem |
Trinkwarmwasserbe- |
| darf und der Nutzung ist in der

' lagen auf der Basis von Biomas-
| se, fossilen Brennstoffen, Strom,

Fernwarme oder regenerativen
| Energietrdgern abbilden.

| Bei der Ermittlung des Warm- |
wasserbedarfs wird auf die in der |

DIN V 18599-10 hinterlegten

Kennwerte zurlickgegriffen. Der |
Warmwasserbedarf in Wohnge- |

bauden wird auf die Wohnflache

bezogen und differenziert fiir Ein- |

und Mehrfamilienhduser aus-
gewiesen, um die unterschied-
liche Belegungsdichte in diesen

Gebdudetypen

Konstruieren mit

CAD war gestern!

im Gebaudebestand en- |

| taglichen

beriicksichtigen !

zu kénnen. Die Bedarfswerte far
Nichtwohngebdude sind auf die

Nettogrundfliche und zum Teil |

auf die Nutzung bezogen. Sie ba-
sieren auf einer Literaturanalyse.
Die Ubergabeverluste werden
rechnerisch generell zu null ge-
setzt,

Die Warmeverluste von Verteil-

systemen und Speichern inner- |

halb des beheizten Bereichs

werden in die Zonenbilanz von |

DIN V 18 599-2 Uberflihrt. Somit

kann eine pauschale Gutschrift |
von 85 % der Warmeverluste von |
| Komponenten innerhalb derther- |
Mit der DIN V 185998 kénnen |
| sie in DIN V 4701-10 erfolgt, ver-

mischen Hille des Gebaudes, wie

mieden werden.

Der Bereitschaftswarmeverlust
eines Speichers wird als Funktion
des Speichervelumens angege-

ben. Ein vereinfachtes Verfahren |
| nurauferhalbder Heizzeit an. Die

DIN V 18 599-8 enthalten.

| Wenn die Warmeerzeugung in |
| einem brennstoffgespeisten Sys- |
tem erfolgt, setzt sich der War- |

meverlust aus den Anteilen im
VolllastbetriebunddenStillstands-

verlusten zusammen. Die fur die |

Warmwasserseite anzusetzende
Bereitschaftszeit eines Kessels
fiir Heizung und Trinkwasser wird

um die rechnerische Betriebszeit
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der Heizung verringert. Damit
- fallen Stillstandsverluste eines
Kessels fur die Warmwasserseite

konkrete Dauer der Heizzeit wird
rechnerisch ermittelt. Warme-
verluste von Heizkesseln werden

| in DIN V 18599-8 ebenso wie in
DIN V 18599-5 brennwertbezo- _

gen ausgewiesen.

Heizung genutzt werden, erfolgt
in engem Zusammenspiel mit
der DIN V 18599-5. Abluftwar-
| mepumpen zur Trinkwasserer-
warmung werden gemeinsam
mit DIN V 18 599-6 bewertet. .
Als Vornorm steht die DIN. V
| 18599 kontinuierlich auf dem
| prifstand. Bislang festgestellte
Korrekturen an allen Teilen wer-
| den jetzt in dem separaten Teil
| DIN V 18599-100 zusammenge-
| fasst und demnichst verdffentli-
| cht. i

Die anlagentechnischen Verluste |
werden, wie nach DINV 4701-10 |
bekannt, getrennt fiir die Brenn- |
stoff- und Hilfsenergie ermittelt. |
Die Bewertung von Warmeerzeu- |
gern, die sowohl fir die Warm-
wasserbereitung als auch fiir die |

Der FVLR Fachverband Tageslicht
und Rauchschutz eV. reprasen-
tiert die deutschen Hersteller
von Lichtkuppeln, Lichtbdndern
sowieRauch-undWarmeabzugs-
anlagen (RWA). Die Mitgliedsun-
ternehmen beraten und unter-
stiitzen Fachplaner umfassend
bej der Projektierung von Dach-
oberlichtern zur Tageslichtver-
sorgungundderEnergiebilanzie-
rung der Beleuchtung gemaR
DIN V 18599. Dabei wird eine
spezielle Planungssoftware ein-
gesetzt, um eine abgestimmte
Gesamtlosung aus Beleuchtung
| und Architektur zu erzielen.
| Weitere Informationen zur DIN
| V18599 und ihrer Anwendung
| finden Sie auf der Homepage
| unter www.fvirde und in den
kommenden Ausgaben der TAB
Technikam Bau (www.tab.de).
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Die Vornormenreihe DIN V 18 599 -
Energetische Bewertung von Gebduden - Teil 9

In einer zehnteiligen Serie, die in Zusammenarbeit mit dem Fachverband Tageslicht und Rauch-
schutz eV. (FVLR) entstand, erldutern Experten die Inhalte der DIN V 18599. Teil 9 der Vornorm
beschreiben Prof. Dr.-Ing. Bert Oschatz, Technische Universitét Dresden, und Dipl.-Ing. Jiirgen Schil-

ling, Viessmann Werke GmbH & Co. KG, Allendorf.

Die DINV 18599-9 liefert ein Ver-
fahren zur Berechnung des End-
energieaufwands fir Kraft-War-
me-gekoppelte Systeme (zum
Beispiel Blockheizkraftwerke),
die innerhalb eines Gebdudes
zur Warmeerzeugung eingesetzt
werden. Damit werden die Ver-
luste sowie die Hilfsenergieauf-
wendungen des Prozessbereichs
Warmeerzeugung ermittelt und
flir weitere Berechnungen in
DIN V 18599-1 zur Verfligung

gestellt. Die in DIN V 18599-9 |

abgebildeten KWK-Systeme kon-
nen die Aufwendungen fiir War-
meerzeuger aus den Normen DIN
V 18599-5 bis DIN V 18599-8
ersetzen oder zumindest als zu-
satzliche Warmeerzeuger beein-
flussen. Eine Kopplung mit den
anderen Teilen der Vornormen-
reihe erfolgt jeweils liber DIN V
18599-1.

Die Besonderheit des Berech-
nungsverfahrens nach DIN V
18599-9 liegt darin, dass bei
der gleichzeitigen,
der abhangigen Erzeugung von
elektrischem Strom und Warme
(KWK) derjenige Endenergieauf-
wand ermittelt werden muss,

der der Warmeerzeugung zuzu- |

rechnen ist. Der im KWK-Systemn

voneinan- |

erzeugte Strom wird dazu unter
Berlicksichtigung der Primaren-
ergiefaktoren filr elektrischen
Strom und fiir den verwendeten
Endenergietrager vom gesamten
Endenergieaufwand abgezogen.
Fiir die Berechnung werden die
Erzeugernutzwirmeabgabe nach
DIN V 18599-5 und die Leis-
tungsdaten der verwendeten Ge-
rate und Apparate benotigt. Diese
Daten kdnnen entsprechend der
Vorgaben in DIN V 18 599-9 oder
in den zitierten Normen gemes-
sen oder berechnet werden.

Das Ergebnis der Berechnung
nach DIN V 18599-9 ist der an-
rechenbare Endenergieaufwand,
der fur die Bestimmung des Pri-
marenergieaufwands nach DIN
V 18599-1 erforderlich ist. Prin-
zipiell erméglicht DIN V 18599-
9 eine monatliche Betrachtung.
Weil diese im Normalfall zu kom-

| plex ist, wird jedoch empfohlen,

einJahrals Berechnungszeitraum
zu wahlen.

AlsVornorm stehtdie DINV 18599
kontinuierlich auf dem Priifstand.
Bislang festgestellte Korrekturen
an allen Teilen werden im sepa-
raten Teil DIN V 18599-100 zu-
sammengefasst und demnachst
verdffentlicht.
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Ubersicht iiber die Teile der DIN V 18 599

Der FVLR Fachverband Tageslicht und Rauchschutz eV. reprasen-
tiert die deutschen Hersteller von Lichtkuppeln, Lichtbéndern sowie
Rauch- und Warmeabzugsanlagen (RWA). Die Mitgliedsunterneh-
men beraten und unterstiitzen Fachplaner umfassend beider Projek-
tierung von Dachoberlichtern zur Tageslichtversorgung und der En-
ergiebilanzierung der Beleuchtung gemd® DIN V 18 599. Dabei wird
eine spezielle Planungssoftware eingesetzt, um eine abgestimmte
Gesamtlosung aus Beleuchtung und Architektur zu erzielen. Weitere
Informationen zur DINV 18599 und ihrer Anwendung finden Sie auf
der Homepage unter www.fvirde und in der kommenden Ausgaben
der TAB Technik am Bau (www.tab.de), in der Teil 10 vorgestellt wird.
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Die Vornormenreihe DIN V 18 599 -
Energetische Bewertung von Gebaduden - Teil 10

In einer zehnteiligen Serie, die in Zusammenarbeit mit dem Fachverband Tageslicht und Rauch-
schutz e.V. (FVLR) entstand, erlautern Experten die Inhalte der DIN V 18 599. Den abschlieBenden
Teil 10 der Vornorm beschreibt Prof. Dr.-Ing. Anton Maas, Leiter des Fachgebiets Bauphysik im
Fachbereich Architektur, Stadtplanung, Landschaftsplanung der Universitét Kassel. Eine Ergan-
zung zum neuen Teil 100 wird die Beitragsreihe in der kommenden TAB-Ausgabe erganzen.
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Ubersicht iiber die Teile der DIN V 18599

| DINV 18 599-10 stellt Nutzungs- |

| randbedingungen flir Wohn- und
| Nichtwohngebgude sowie Klima-
|daten fur das Referenzklima

| Deutschland zur Verfiigung. Die
| derein DINV 18 599-2); beispiels- |
weise beriicksichtigt die DIN V |
18599 auch die Wirkung einer |

| aufgefithrten  Nutzungsrandbe-
| dingungen sind als Grundlage fur

| den ffentlich-rechtlichen Nach- |

| weis heranzuziehen (Katalog-

| nutzungen) und bieten dariiber f
' hinaus Informationen fiir Anwen- |
' dungen im Rahrnen der Energie-
| Liiftung (iber mechanische Lif- |

| beratung.
iAls Nutzungsrandbedingungen
|zur energetischen

tur, interne Warmegewinne, Nut-
| zungszeiten, Nutzwdrmebedarf

| Trinkwarmwasser und Luftwech- |

Bewertung |
| von Wohngebduden werden un- |
| ter anderem Raum-Solltempera- |

gaben gegenlber den Randbe-

dingungen in DIN V 4108-6 |
| resultieren aus unterschiedlichen |

Berechnungsansatzen (insbeson-

raumlichen Teilbeheizung und
unterteilt den Luftwechsel in
Infiltration durch Fugen und Un-
dichtheiten, Fensterliiftung und

tungsanlagen.
Erstmals sind in der DIN V
18599-10 in groBerem Umfang
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die Nutzungsrandbedingungen |
 fiir die energetische Bewertung
' von Nichtwohngeb3uden zusam- 5
mengestellt. Eine Tabelle enthalt |

| die Richtwerte der Nutzungs-

| randbedingungen fir insgesamt
33 Nutzungen. Dazu zahlen die '

| Angabe von Nutzungs- und Be-

. triebszeitensowieNutzungsrand-
| bedingungen zu Beleuchtung,
Raumklima und Warmequellen.

| Des Weiteren sind Nutzungs-

i randbedingungen  aufgefiihrt,

| die fir alle Nutzungen in Nicht-
| wohngebauden gelten; dazu ge-

héren unter anderem die Raum-
| Solltemperatur fur den Heiz- und
| Kiihifall, die Auslegungstempera-
| turen flr Heizung und Kiihlung
sowie die Temperaturabsenkung
fir reduzierten Betrieb. Flr eine

Auswahl von Nutzungen sind |
| zudem die Richtwerte des Nutze-
sel aufgefiihrt. Abweichende An- |

nergiebedarfs fir Trinkwarmwas-
ser angegeben.
Der umfangreiche Anhang der

| te Beschreibungen fiir die 33 Nut-
zungen in Nichtwohngeb3duden.
Darin sind auch von den Richt-
werten abweichende Nutzungs-
' randbedingungen  aufgefiihrt.
| AuRerdem gibt es Hinweise auf
j BezugsquellenderDatenundwei-
| terfiihrende Literatur.

Die Angaben zu den Klimadaten

umfassenStrahlungsintensitaten |

und AuBentemperaturen  fir
das Referenzklima Deutschland.
Hierzu sind mittlere monatliche
Strahlungsintensitaten flr unter-
schiedliche Orientierungen und
Bauteilneigungen  angegeben.
| Zusatzlich sind die Auslegungs-
werte fr Heiz- und Kiihlleistung
tabellarisch zusammengefasst.
Ein informativer Anhang be-
| schreibt ein Naherungsverfahren
| fiir die Berechnung der Tag- und
| Nachtstunden. Die Ergebnisse

| flieBen einerseits in die Ermitt- |
[ lung des Energiebedarfs fur Be- |

| leuchtung nach DIN V 18599-4

DINV 18 599-10 bietet detaillier- |

ein; andererseits dienen sie
zur Bestimmung der Tag- und
Nachtstunden fiir abweichende
Betriebszeiten sowie flir nicht
in DIN V 18599-10 behandelte
Nutzungen. Eigene Festlegungen
fir Nutzungsprofile lassen sich
ibersichtlich in einem besonde-
ren Formblatt aus Anhang C do-
kumentieren.

Als Vornorm steht die DIN V
18599 kontinuierlich auf dem
Priifstand. Bislang festgestellte
Korrekturen und Anderungen an
allen Teilen werden jetzt in dem
separaten Teil DIN V 18 599-100
zusammengefasst und dem-
nachst veroffentlicht. So werden
insbesondere mit Blick auf Teil
10 neue Nutzungsrandprofile
vorgestellt, die die Auswah! der
verfligharen Katalognutzungen
erweitern.

Der FVLR Fachverband Tageslicht
und Rauchschutz eV. reprasen-
tiert die deutschen Hersteller
von Llichtkuppeln, Lichtbdandern
sowie Rauch- und Warmeab-
zugsanlagen (RWA). Die Mit-

 gliedsunternehmen beraten und

unterstiitzen Fachplaner umfas-
send bei der Projektierung von
Dachoberlichtern zur Tageslicht-
versorgung und der Energiebilan-
zierung der Beleuchtung gemal
DIN V 18599. Dabei wird eine
spezielle Planungssoftware ein-
gesetzt, um eine abgestimmte
Gesamtlosung aus Beleuchtung
und Architektur zu erzielen.
Weitere Informationen zur DIN
V 18599 und ihrer Anwendung
finden Sie auf der Homepage
unter www.fvirde. Alle Beitra-
ge zu den zehn Teilen der DIN
V' 18599 finden Sie im Internet
unter www.tab.de.
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Die Vornormenreihe DIN V 18 599 -
Energetische Bewertung von Gebauden - Teil 100

In einer zehnteiligen Serie, die in Zusammenarbeit mit dem Fachverband Tageslicht und
Rauchschutz eV. (FVLR) entstand, erlduterten Experten die Inhalte der DIN V 18599,
Teil 1 bis 10. Der Teil 100 der Vornorm, der jetzt veréffentlicht wurde, enthilt die Ergén-

zungen und redaktionellen Berichtigungen zur Ausgabe 2007 der Vornormenreihe. In

diesem Beitrag werden die wichtigsten Anderungen vorgestellt.

Anderungen zu Teil 1 - Allgemei-
neBilanzierungsverfahren,Begrif-
fe, Zonierung und Bewertung der
Energietrager:

Die Tabelle mit der Angabe der
Primdrenergiefaktoren fir ver-
schiedene Energietrager wurde
um Primarfaktoren fir biogene
Brennstoffe (Biogas, Biodl) er-
ganzt. Mit einer neuen Gleichung
|dsst sich der Primdrenergiefaktor
flir Gemische aus fossilen und bi-
ogenen Brennstoffen bestimmen.
Als obere Begrenzung zur Mes-
sung der Hohe einer Gebaudezo-
ne dient jetzt die Oberkante der
Rohdecke des darlberliegenden
Geschosses, als untere Begren-
zung die unterste Rohdecke.

Anderungen zu Teil 2 - Nutzener-
giebedarf fiir Heizen und Kithlen
von Gebdudezonen:

Beiden tabellarisch aufgefiihrten
Standardwerten fiir die Kennwer-
tevon Verglasungen und Sonnen-
schutzvorrichtungen (Tabelle 5)
wurden mit Bezug zur aktuellen
Fassung der DIN EN ISO 13363-1
die Kennwerte fiir den Gesamt-
energiedurchlassgrad (800)
von Verglasungen mit Sonnen-
schutzvorrichtungen  geandert.
Aufgrund der Erkenntnisse aus
messtechnischen Untersuchun-

gen am Fraunhofer-Institut fiir
Bauphysik in Holzkirchen wurde
ein verbessertes Verfahren fiir
die energetische Bewertung von
Doppelfassaden aufgenommen.
Zudem wurde bei der Berech-
nung der Warme- und Kilte-
eintrdge eine neue Aufteilung
der internen Quellen und Senken
vorgenommen, sodass nun eine
differenziertere Berechnung der
Nutzenergie fiir Heizen und Kiih-
len méglich ist. Die Kategorisie-
rungen der Gebdudeschwere
wurden prazisiert und umden An-
wendungsfall ,Hallengebdude"
erweitert.

Anderungen zu Teil 4 - Nutz- und
Endenergiebedarf fiir Beleuch-
tung:

Ein zusatzlich eingefiihrter Faktor
in der Bilanzgleichung beriick-
sichtigt  Beleuchtungsanlagen,
die mit einer Konstantlichtrege-
lung ausgestattet sind. Damit
kann insbesondere der Energie-
bedarf von tageslichtabhingig
geregelten, dimmbaren Beleuch-
tungsanlagen differenzierter bi-
lanziert werden. Zur Berechnung
der spezifischen elektrischen
Bewertungsleistung der Beleuch-
tung eines Gebaudebereichs kon-
nen jetzt Wartungsfaktoren ver-
wendet werden, deren Wert sich
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an Faktoren wie Staubbelastung,
Reinigungsfrequenz, Lichtstrom-
abnahme und Ausfallquote der
Lampen bemisst.

Anderungen zu Teil 5 — Endener-
giebedarf von Heizsystemen:

Die energetische Bilanz von Heiz-
systemen bildet jetzt auch den
hydraulischen Abgleich und sei-
ne Auswirkungen auf die System-
temperaturen ab. Die Standard-
werte fiir Leitungslangen von
Ein- und Zweirohrheizungen
wurden geandert, um Fehler ins-
besondere bei Berechnungen im
Bereich grofler Gebdude zu ver-
meiden. In den Anhang wurden
zusdtzlich die Leistungszahlen
von AuBenluft-Raumluft-Warme-
pumpen aufgenommen.

Anderungen zu Teil 6 - Endener-
giebedarf von Wohnungsliif-
tungsanlagen und Luftheizungs-
anlagen fiir den Wohnungsbau:

Durch eine Klarstellung in der
Berechnung der manatlichen

Betriebszeiten der Abluft-Zu-
|uft-Warmepumpe kann der Dec-
kungsanteil der Wiarmepumpe
flir Heizung und Warmwasserbe-
reitung differenzierter ermittelt
werden. Die Aufteilung der Ge-
samtbetriebszeit aufdie Betriebs-
zeiten in den einzelnen Tempera-
turklassen erfolgt — ausgehend
von Tabellenwerten —zundchst in
der Temperaturklasse 3 (J_ < 0°C),
dann in den Temperaturklassen 2
(0°C<J <7°C)und1(7°C<) <
15°C).

Anderungen zu Teil 7 — Endener-
giebedarf von Raumlufttechnik-
und Klimakaltesystemen fiir den
Nichtwohnungsbau:

Die Norm bietet ein neues Verfah-
ren zur Bewertung bedarfsab-
hangiger Luftvolumenstromrege-
lung  bei  Liftungs- und
Klimasystemen. Somit kénnen
jetzt auch niedrigere Luftwech-
selraten wahrend Teilabwesen-
heitszeiten bilanziert werden.
Zudem ist es jetzt moglich, zur




| Temperaturabsenkung

| Gebaudebetriebszeit

| lierten

Bilanzierung der Kalteerzeugung
gesicherte Produktkennwerte der
Hersteller anstelle tabellierter
Standardwerte zu verwenden.

AnderungenzuTeil LO-Nutzungs-
randbedingungen, Klimadaten:

Die Auflistung der Richtwerte
der Nutzungsrandbedingungen
fiir Nichtwohngebdude (Tabelle
4) wurde teilweise korrigiert und
um weitere Kennwerte erganzt.
DabeiwerdenRaum-Solltempera-
turen flir Heizung und Kiihlung,
redu-
zierter Betrieb, Minimaltempe-
ratur Auslegung Heizung und
Maximaltemperatur Auslegung
Kihlung anders als bisher nut-
zungsspezifisch zugeordnet. Die
im Normenteil 7 neu eingefiihrte
bedarfsabhangige Luftvolumen-
stromregelung erforderte, Anga-
ben zur relativen Abwesenheit
RLT, zum Teilbetriebsfaktor der
RLT und
zum MindestauBenvolumen-
strom fir Gebdude aufzuneh-
men. Auferdem wurden die im
Anhang A aufgefiihrten detail-
Beschreibungen  zahl-
reicher Nutzungsprofile um neue
Profile erweitert. Der neu aufge-

nommene informative Anhang D
beschreibt anhand des Beispiels
einer Fertigungshalle, wie ein
eigenes Nutzungsprofil erstellt
werden kann.

Zu Teil 3 — Nutzenergiebedarf

- flr die energetische Luftaufberei-

tung, Teil 8 — Nutz- und Endener-
giebedarf von Warmwasserbe-
reitungssystemen und Teil 9
— End- und Primérenergiebedarf
von Kraft-Warme-Kopplungsan-
lagen wurden ausschlieRlich
redaktionelle Anderungen und
Druckfehlerkorrekturen  vorge-
nommen, die sich nicht auf die
Berechnung der jeweiligen Teilbi-
lanz auswirken.

Der FVLR Fachverband Tageslicht und Rauchschutz eV. reprisen-
tiert die deutschen Hersteller von Lichtkuppeln, Lichtbdndern sowie
Rauch- und Wirmeabzugsanlagen (RWA). Die Mitgliedsunterneh-
men beraten und unterstiitzen Fachplaner umfassend bei der Projek-
tierung von Dachoberlichtern zur Tageslichtversorgung und der Ener-
giebilanzierung der Beleuchtung gemaR DIN V 18599. Dabei wird
eine spezielle Planungssoftware eingesetzt, um eine abgestimmte
Gesamtlosung aus Beleuchtung und Architektur zu erzielen.
Weitere Informationen zur DIN V 18599 und ihrer Anwendung finden
Sie auf der Homepage unter www.fvirde. Alle Beitrdge zu den zehn
Teilen der DIN V 18 599 finden Sie im Internet unter www.tab.de.
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